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HEIZUNGGRUPPEN
ANLEITUNGEN UND WARTUNG
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ALLGEMEINE HINWEISE

Die vorliegende Bedienungs- und Wartungsanleitung ist ein
wesentlicher Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie diese sorgféltig
auf. im falle einer evtl.Ubertragung des Gerétes an einen anderen

Eigentumer bzw. Benutzer und/oder seine Verlegung auf eine andere
Anlage, muss diese Anleitung stehts beiliegen.

Lesen Sie bitte vor Gebrauch des Gerates die Hinweise dieser
Bedienungs- und Wartungsanleitung aufmerksam durch.

Es ist nicht gestattet, dieses Gerat fur andere Zwecke zu verwenden,
als die, fur die es hergestellt wurde.

Der Hersteller weist jegliche Haftung fiir Schaden , die durch
Missachtung der Hinweise dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung,
fehlerhafte Bedienung, oder unsachgemafle Handhabung verursacht
werden, zuriick.

Die Installation , die Wartung sowie Eingriffe jeglicher Art sind
ausschlieslich durch Fachpersonal und gemaf den geltenden Normen
und den Anweisungen des Herstellers durchzufiihren Eine
unsachgemalle

Installation kann zu Schaden an Personen, Tieren oder genstdnden
fuhren , fur die der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden
kann.

Verpackungsmaterialien (Klammern , Plastiktiten , Polystyrol usw.)
durfen nicht in der Reichweite von Kindern belassen werden, da sie
eine magliche Gefahrenquelle darstellen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Das Gerét an einer tragfédhigen Wand montieren.

Bei Bohrungen in der Wand ist darauf zu achten, dass keine
bereits bestehenden Kabel- und Rohrleitungen beschadigt
werden.

Die Elektroanschliisse sind mit au3reichendem Querschnitt und
Erdleiter zu verlegen.

Rohrleitungen und Verbindungskabel sind so zu schiitzen, dass
sie nicht beschadigt werden kénnen.

Es ist sicherzustellen, dass der Installationsort und die Anlagen,
die am Gerat angeschlossen sind, die geltenden Normen
erfillen.

Es ist geeignetes, zweckentsprechendes Elektrowerkzeug
einzusetzen (im Besonderen ist darauf zu achten, dass Kabel
und Stecker unbeschéadigt sind und dass rotierende bzw. sich
bewegende Teile korrekt befestigt wurden)

Es ist sicherzustellen, dass Leiter und Geruste sicher und fest
aufgestellt werden, so dass eine geeignete Standsicherheit
gewabhrleistet wird.

Die Stufen bzw. Streben sind auf Beschadigungen zu Priifen.
Es ist sicherzustellen, dass bei Arbeiten lber 2 Metern der

Arbeitsbereich durch Geldnder oder durch persénliche
Schutzausrustung gesichert werden um Stiirze zu vermeiden.

Daruber hinaus ist darauf zu achten, dass der eventuelle
Sturzbereich frei von geféhrlichen Hindernissen ist und ein
evtl. Aufprall durch halbstarre oder verformbare Bodenteile
abgeschwacht wird.

Es ist sicherzustellen, dass der Arbeitsbereich die
erforderlichen  Bedingungen hinsichtlich  geeigneter
Beleuchtung, Bellftung und Tragféhigkeit der Strukturen
erfillen.

Das Gerét ist mit dem erforderlichen Schutz und der
nétigen Vorsicht zu handhaben.

Wahrend der Arbeiten ist geeignete Schutzkleidung und
Ausristung zu tragen.

Nach einem Wartungseingriff sind s&mtliche betroffenen
Sicherheits- und Kontrollfunktionen wieder herzustellen und
ihre korrekte Funktionsweise zu prifen, bevor das Geréat
wieder in Betrieb genommen wird.

Vor Arbeiten an Geréteteilen, die heiles Wasser enthalten
kénnten, mussen diese ggf. Uber die entsprechenden
Entleerungsventile entleert werden.

Bei brand oder Schmorgeruch ist das gerét sofort vom netz
zu nehmen und vom Fachmann priifen lassen.
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HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

Dieses Gerat ist fir den Einsatz am Heizkreis flr
Heizungsanlagen.

Die Leistung und die Durchflussmenge des Gerates muss den
ortlichen

Gegebenheiten Angepasst werden.

Es ist nicht gestattet, dieses Geréat fir andere Zwecke zu
verwenden, als die, fir die es geschaffen wurde. Die
Herstellerfirma weist jegliche Haftung fiir Schaden zuriick, die
durch Missachtung der Hinweise dieser

Bedienungs- und Wartungsanleitung, fehlerhafte Bedienung
oder unsachgemalfte

Handhabung verursacht werden.

Die Installation, die Wartung sowie Eingriffe jeglicher Art sind in
Anlehnung an den geltenden Normen und Richtlinien und
gemal den Anweisungen des Herstellers durchzufiihren. Eine
Unsachgeméfe Installation kann zu Schaden an Personen,
Tieren oder Gegenstanden fiihren, fur die der Hersteller nicht
verantwortlich gemacht werden kann. Das Heizgerat

wird in einem Karton geliefert. Vergewissern Sie sich nach
Annahme der, dass das Gerat unbeschadigt ist und dass die
Lieferung samtliche Teile enthélt. Im Falle einer Beschadigung
oder unvollstédndigen Lieferung wenden Sie sich bitte an den
Lieferanten.

Bewahren  Sie  Verpackungsmaterial wie  Klammern,
Plastikbeutel, Schaumstoffe usw. nicht in Reichweite von
Kindern auf.

Im Falle einer Stérung und/oder nicht ordnungsgemafRen
Betriebsweise

schalten Sie das Gerat aus. Versuchen Sie bitte nicht,
eigenhandig das Gerét zu reparieren, sondern wenden Sie sich
hierzu ausschlieflich an Fachpersonal.

Vor jedem Wartungs- oder Reparatureingriff an dem Heizgerat
muss dass Gerat spannungsfrei sein. Ziehen Sie hierzu den
Netzschalter aus dem Netz. Eventuelle Reparaturen diirfen nur
durch Fachpersonal und ausschlieBlich unter Einsatz von
Original-Ersatzteilen durchgefiihrt werden.

Die Missachtung der Hinweise kann die Sicherheit des Gerétes
beeintrachtigen und entbindet den Hersteller von jeglicher
Haftung.

Vor der Reinigung der dueren Gerateteile muss das Heizgerat
ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung bitte ausschlieBlich ein mit milder
Seifenlauge angefeuchtetes Tuch. Benutzen Sie bitte keine
scharfen Reinigungsmittel, Insektizide oder andere Giftstoffe.

Versionen

Bitte beachten Sie das es sich um eine Allgemeine
Anleitung fir alle unserer Heizkreispumpengruppen
handelt, jeder unserer Pumpengruppen sind spezifisch auf
lhren Einsatzbereich abgestimmt und kénnen daher
Anderungen beinhalten.
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PRODUKTBESCHREIBUNG

ABMESSUNGEN
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Bemerkung: alle Heizungsgruppen NOVAHEAT 180 sind mit den gezeichneten Massen.
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Direktheizkrei Gemischte Gruppe Elektronische gemischte Gruppe
1
= ®\ 0%
W @)@ FICN(l(@)5(@)]| B
— | o Fumir= N inmi : § miin
1 3 ] . . !
I = e 101
@\\\ | G- © [ = 1./©
® | N °
| Lo LBl @ L i
iezo 7t S -5 R
= 5 - il ) - ; Sk
] | 7
) — /O | H /O

EINZELTEILE

1 — Wandbefestigungswinkel

2 - Rucklaufkugelhahn mit Thermometer und Schwerkraftbremse
3 - Rucklaufrohr

4 - Vorlaufkugelhahn mit Thermometer

5 — Umwalzpumpe

6 — 3-Wege Mischventil mit Antrieb

7- Isolierung
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TECHNISCHE DATEN
Gruppo di circolazione = Gruppo di circolazione = Gruppo di circolazione

Dati tecnici diretto miscelato termostatico  miscelato elettronico
Portata max 2400 1t/h 23001t/h 2300 It/h
Temperatura max 95° continuo - 120° picco
Pressione max 8bar

Circuito Pressione apertura valvola antitermosifone AP: 2 kPa (200mm c.a.)
idraulico Scala termometri 0° - 160°
Liquido Acqua - Acqua +glicole max 30%
Pompa di circolazione GRUNDFOS UPM3 25/7 - classe A
Kv miscelatrice 6 6
Caratteristiche |Tensine di alimentazione 230V / 50 Hz
elettriche Assorbimento elettrico max 52 W 52 W 60 W
Valvola di intercettazione DN 25
Connessioni lato generatore 1
Eavatearicelelia C?nnessi?ni lato impianto 1%
sesEariche Distanza interasse 125 mm

Dimensioni esterna 250 x 200 x 450 mm
Distanza parete - centro tubo 50 mm
Peso 5,5kg 5,8kg 6,0kg

KURVEN

UPM3 25/7 - 180
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ANWENDUNGSBEISPIELE

Heizungsanlage mit drei Zonen, zwei gemischte und eine direkten Heizkreis / Hydraulische weiche und einem Biomasse
Wérmeerzeuger

R
-

Biomasse Generator

Hydraulikeinheit zur Riicklaufanhebung
Verteiler/Kollektor

Direktheizkreis

Heizkreis mit Mischventil

bl

Heizungsanlage mit 3 Zonen, 2 gemischten und eine direkten
Heizkreis und einem Pufferspeicher.

Biomasse Generator

Hydraulikeinheit zur Ricklaufanhebung
Pufferspeicher

Kollektor

Direktheizkreis

O I N

Heizkreis mit Mischventil
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INSTALLATION

Hinweise bevor der Installation

Der Montageort muss stabil sein,Das Modul kann an der Wand
oder am Speicher montiert werden . Nicht geeinigt fur die
Installation am Fussboden oder Decke. Fir Wartungsarbeiten
muss das Gerat zuganglich sein. Achten Sie wadhrend des
Transports das, das Gerat nicht beschadigt wird. Falls Schaden
vorhanden sein sollten, fithren Sie die Installation nicht aus um
eventuelle Folgeschdden zu unterbinden. Netzanschluss
Elektrische Kabel oder Rohre dirfen keinerlei Beschadigungen
aufweisen.

Wandmontage Nach der Festlegung des Montageortes die
Montageschiene mit den Beiliegenden Schrauben und Dibel an
die Wand schrauben und das Modul anh&ngen. Es ist darauf zu
achten das das Modul Waagerecht montiert wird.

Falls die mitgelieferten Schrauben und Duibel nicht geeinigt sind,
tauschen Sie diese gegen geeignete aus.

Hydraulischer Anschluss

Das Modul muss mit der Dimension und der Leistung den
Anforderungen entsprechen.

Bevor Sie mit der Montage beginnen:

- spllen Sie die Rohrleitungen um diese von Verschmutzungen
und span zu befreien. Diese kénnen zur Beeintrachtigung der
Funktionen fiihren.

- stellen Sie sicher das die Betriebstemperaturen und der

Max. zuldssige Druck des Moduls nicht tbersteigt.

- vergewissern Sie sich, dass auf der Anlage alle
sicherheitstechnischen Bauteile vorhanden sind und diese
einwandfrei funktionieren so das ein ordnungsgemé&fe Funktion
des Moduls gewahrleistet ist.

- beachten Sie den Richtigen Anschluss von Vor- und Ricklauf.

Uberpriifen Sie alle Schrauben und Muttern und nutzen Sie nur
Dichtungen die fiir den Einsatz in Heizungsanlagen geeignet sind.

Das Modul wird Werksseitig mit 1 “ Anschliissen geliefert Falls Sie
fur verschiedene Verbindungen benétigen, kénnen Sie Adapter
direkt vom Hersteller erhalten.

Der Hersteller haftet nicht fiir unsachgeméaRen Einsatz der
Adapter.

ACHTUNG beim Einsatz von FuBbodenheizung ist ein
Anlegethermostat einzusetzen welches bei fehlfunktion
des Mischermotors die Rohrleitungen vor libertemperatur
Schiitzt.
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INBETRIEBNAHME

Stellen Sie sicher das die Stromversorgung ordnungsgemaf
hergestellt ist. Alle arbeiten an den elektrischen Leitungen sind
von einem Fachpersonal durchzufiihren.

Spiilen des Systems

Vor dem Spulen des Systems nehmen Sie das Modul vom
Stromnetz und Schitzen Sie dieses vorm wiedereinschalten.
Das Spiilen des Systems sorgt dafiir das alle Unreinheiten wie
Spane, Reste vom Flussmittel oder Bleilot aus dem System
entfernt werden. Sollte die Anlege nicht gesptilt werden kann es
zu Stérungen im System kommen. Um den Spulvorgang zu
beginnen, offnen Sie alle Ventile und deaktivieren Sie die
Schwerkraftoremse (Bild). Offnen Sie nun den Fill und
Entleerungshahn Ihrer Anlage und Sptilen Sie so lange bis nur
noch klares Wasser zu sehen ist. Full und Entleerungshahn
miissen so gesetzt sein das Wasser moglichst durch das ganze
System spiilt.

Befiillen und Entliiften

Schlieffen Sie nun den Entleerungshahn Ihrer Anlage und fiillen
Sie das System bis zum Betriebsdruck. Entliiften Sie die Anlage
und fillen Sie ggf nochmals nach. Stellen Sie nun alle
Kugelhdhne und die  Schwerkraftoremse  auf die
Betriebsstellung.

Achtung bei zu geringem Anlagendruck kann es zu
Schéden an den Umwalzpumpen fiihren !

Im Laufe des Betriebs ist nicht auszuschlieffen das Luft aus der
Anlage Abgeschieden wird, kontrollieren Sie also die Anlege
auch nach dem betrieb und fiillen bzw entliiften Sie die Anlage
erneut. Um Das entliften zu erleichtern kénnen Sie in dem fall
wieder fir die zeit der Entliftung die Schwerkraftbremse 6ffnen.

Am ende der Installation ist die Dammschale zu montieren.

WARTUNG

Wahrend der Wartung ist darauf zu achten das Alle Bauteile
intakt sind, dazu gehéren die Kugelhdhne und
Schwerkraftbremse. Priifen Sie ob die Bauteile leit zu 6ffnen
und SchlieRen sind. Uberpriifen Sie alle Verbindungsstellen
und alle Kabeldurchfiihrungen. Sollte ein Mangel festgestell
werden sollten diese unbedingt nachgebessert werden. Alle
Sicherheitseinrichtungen der Gesamtanlage sind auf lhre
Funktion zu Prifen.

Bei allen Arbeiten am Modul ist das gerdt vom Stromnetz zu
nehmen und dieses auch vom wiedereinschalten zu schiitzen.

Die Anlage sollte jahrlich tiberpruft werden um Schéaden zu
vermeiden.

DN 25-DN 32
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REPERATUR

Achtung bei arbeiten an dem Modul ist das gerét
Spannungsfrei zu schalten.
Austausch der Pumpe

Beim Austausch der Umwélzpumpe klemmen Sie das Kabel
aus der Anschlussbox ab, schlieBen Sie alle Kugelhdhne, und
Losen Sie die obere und unter Pumpenverschraubung, das
austretende Restwasser sollte mit einem Lappen aufgefangen
werden um die empfindlichen stromfiihrenden Bauteile vor
Feuchtigkeit zu schiitzen. ziehen Sie die Pumpe vorsichtig ab
und ersetzen Sie die Dichtungen. Setzen Sie die neue Pumpe
ein. Ziehen Sie nun die Verschraubungen fest. Schliefen Sie
das Stromkabel an und Offnen Sie vorsichtig alle Kugelhshne.
Uberpriifen Sie das Modul auf Dichtheit.
BENUTZEN SIE AUSSCHLIERLICH
ERSATZTEILE!

ORIGINAL

Austausch des Mischventils (wenn verfiiegbar )

Bei Austausch des Mischventils schlieen Sie alle Ventile und
entleeren Sie den teil vor dem Modul. Lésen Sie die
Verschraubungen und das austretende Restwasser sollte mit
einem Lappen aufgefangen werden um die empfindlichen
stromfiihrenden Bauteile vor Feuchtigkeit zu schiitzen. ziehen
Sie den Mischer vorsichtig ab und ersetzen Sie die Dichtungen.
Setzen Sie den neuen Mischer ein. Ziehen Sie nun die
Verschraubungen fest. Offnen Sie vorsichtig alle Kugelhahne
und Filllen Sie die Anlage. Uberpriifen Sie das Modul auf
Dichtheit.

( A
Hr
JT _
Riickschlagventil

Innerhalb des Moduls auf der Riklaufseite befindet sich ein
Rickschlagventil. Dieser sorgt dafiir das die
Schwerkraftzirkulation in der Anlage unterbunden wird. Dieser
ist in der Bertiebsstellung wenn die Kerbe Waagerecht steht.

Anhand eines Schraubendrehers kann dieser Senkrecht gestellt
werden und ist somit deaktiviert z.B Wartungszwecke.

DN25-DN32

==
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Oeffnung des Rueckschlagventils

Ein Rueckscalgventil ist im Vorlaufsrohr integriert. Wann man das
System befuellt oder ausfuellt mit einer Schrauberziehen die
Schraube drehen, (6) sodass die Rillen vertikal wie das Rohr
sind. In dieser Stellung bleibt das Ventil offen.

Valvola dl rdtegno
{can vite per
apertura valvola)

Mischventil mit Motor NV
Das Mischventil ist zu kabeln, wie folgt:
- Grunes Kabel M+
(die Mischung erhoehnt)
- Braunes Kable M-
(die Mischung geringer wird)
- Blaues Kabel N (neutral)
- Graues Kabel
Ausgagngssignal mit oeffenem Ventil

Bemerkungem: Stellantrie hat einen Pfeilszeiger und zeigt
die Ventiloeffenung. Als der Stellantrieb ist geschlossen, das
Pfeil zeigt den Punkt.

Solte der Regler sich brechen kann man das Ventil mit dem
hand regulieren. Den Stellantreib und das Ventil demontieren
und, mit einem Schraubenzieher, den Gehaeuse drehen (die
Rillen verwenden).

BEMERKUNG:Die Bilder stellt die generellen Version und
koennten verschieden sein.
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